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Einbruchmeldetechnik

 

Einbruchmeldetechnik

Zentralen

Zentralen verdrahtet

EM916 Einbruch Meldezentrale, 7 Gruppen, die Universalzentrale

Kurzbeschreibung

Dies ist die universelle Zentrale für Wohnung, Haus, Gewerbe und Geschäftslokal, viele Funktionen und 

Möglichkeiten, extrem stabil und störsicher. Mit der praktischen Internlogik mit Spätheimkehrerschaltung, in 

störsicherer CMOS, DIL, SIL Technik, mit INOVA Mikrocontroller aufgebaut. Mit besonderer bedienerfreundlicher 

Anzeige und komfortabler Funktion. Die Zentrale ist komplett mit leistungsfähigen, potentialfreien Relais, Netzteil, 

LED Anzeige im Gehäuse und Sabotagekontakt

Technische Daten und Funktionen

Å Insgesamt mit 7 Gruppen, 

Å 1 x Sabotage Meldegruppe, R 12K Differentialgruppe, 5 x Einbruch Meldegruppen, R 12K Differentialgruppe davon 

Gruppe 6 mit Alarmverzögerung

Å alle Gruppen mit Scharfschalteverzºgerung

Å davon Gruppe 2, 3 und Gruppe 4 als INTERN Gruppen mit extra Anzeige drauÇen. 

Å LED blinkt bei INTERN scharf, schaltbar ¿ber eigenes Bedienteil

Å 1 x VerschluÇgruppe mit eigener Anzeige

Å mit Voralarmsteuerung und Quittiersummer SCHARF Steuerung

Å Wegeverfolgung des Tªters ¿ber Linienlogik, erster Alarm blinkend, zweiter Alarm Dauer

Å Steuerausgang f¿r ISPE Sperrelement.

Å elektronisch geregeltes und stabilisiertes Netzteil, besonders gesch¿tzt gegen ¦berspannung, starker Trafo 1 Amp 

bei 13,8 Volt, interne Regelung auf 13,8 Volt, elektronisch geregelt und stabilisiert, mit 5 einzelnen Sicherungen, 

externe Verbraucher 2 Amp.

Å Linien kurzschluÇfest und ¿berspannungssicher,

Å Relais f¿r Sirene, Warnblitz, TWG S/US und TWG Alarm,  Intern Sirene

Å mit BlockschloÇ Steuerung kurzschlussfest, 

Å Mit Lºschimpuls auf den Linien zum Reset von Glasbruchmeldern , 

Å Sammelstºrung Anzeige in der Zentrale und mit externer Ausgang f¿r Parallelanzeige LED, blinkend wenn Stºrung 

anliegt, 

Å extern LED. f¿r scharf / unscharf,

Å Sabotageschalter auf der Platine, 

Å Steuerausgang f¿r Melder mit Speicherlogik MS, 50mA

Å Linienspeicherung des Alarmes, lºschen mit dem nªchsten SCHARF schalten

Å Stahlblechgehªuse weiÇ lackiert, elegante Frontfolie, 

Å einfache Montage 

Å mit Platz f¿r Kabel und Akku NA 6, (7,2 Amp.) ,

Å Montageart Auf Putz, 

Å Schutzklasse I, Umweltklasse II,

Å Nennspannung 230Volt, 50 Hz, 

Å Betriebstemperaturbereich ï10ÁC - +55ÁC, 

Å Verbrauch unter Akku, in Ruhe : ca. 34 mA,

Å MaÇe B 342, H 204, T 82, 

Å Gewicht ca. 5,3 kg ohne Akku,

Å CE konform
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Einbruchmeldetechnik

Zentralen

Zentralen verdrahtet

EM1017 Zentrale EM1017,  8 Meldelinien, Linien 3 und 4 sind abschaltbar.                                                                           

Dies erlaubt den Aufenthalt in den gewählten Bereichen im überwachten Objekt.

8 Differentialmeldelinien  

2 Teilbereiche freischaltbar

Höchstmögliche Betriebssicherheit  

Einfache Montage und Inbetriebnahme 

ohne aufwendige Programmierung

Problemlose Bedienung für den Nutzer 

Zukunftssicheres System durch universelle Ein- und Ausgänge

Spätere Erweiterungen oder Änderungen sind problemlos möglich                                                                     

Meldelinien: 1 Sabotagelinie

1 Brand- / Überfallmeldelinie, einstellbar

IN 1 ... IN 8 6 Meldelinien, davon

Å Linie 2 als Schleusenlinie - einstellbar,

Å Linie 3 abschaltbar,

Å Linie 4 abschaltbar,

Å Linie 7 als VerschluÇlinie - einstellbar,

Alle Meldelinien arbeiten als Differenziallinien mit einem

Abschlußwiderstand von 12 kOhm

Anschlüsse 3 Ausgänge je DC 12 V / 0,5A für Dauer-, Zeit-, Intern-Alarm

für Signalgeber: 1 Relaisausgang potentialfrei, max. 64V / 6 A (Zeitalarm)

Anschlüsse für on (on-line), bal (Brand), sab (Sabotage),

Telefonwählgerät: ala (Alarm), übf (Überfall)

Anschlüsse für 1 Blockschloß mit Sperre, oder

externes Bedienteil: 1 Fernbedienteil mit den LED-Anzeigen OFF und ALARM

Anzeigen, optisch: OFF, NET, ACCU, ALARM, LINE 1, LINE 2, LINE 3,

LINE 4, LINE 5, LINE 6, LINE 7, SABO

Anzeige, akustisch Zentralensummer

Netzspannung: AC 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme: 16 VA

Netzteil: strombegrenzt, spannungsgeregelt, kurzschlußfest

Betriebsspannung: DC 12 V

Ruhestrom: 34 mA

Stromentnahme: max.1 A

Sicherungen: F1: T250 mA Netz nach DIN 41660

F2: T1A DC 12 V

F3: T1A Akku

Akkukapazität: 1 x 2 Ah

Betriebsdauer bei Netzausfall: > 24 Stunden

Einschalt- und Schleusenzeit für Linie 2 - einstellbar über Schalter ALV:

Alarmverzögerung: off - 0 sec., on - 60 sec.

Alarmzeit der Output Zeitalarmdauer einstellbar über Schalter ZAL:

ZA 1 und ZA 2: off - 20 sec., on - 180 sec.

Klassifizierung: DIN EN 55022, DIN EN 50082, DIN EN 60950

Umweltklasse: DIN EN 60721, Klasse II, für Innenräume,

Temperaturbereich: -20° bis +60° Grad Celsius

Luftfeuchtigkeit: 75%

Einschaltdauer: 100 % ED

Gehäuse: ABS/Stahlblech 1,5 mm Maße: 203 x 313 x 90 mm (HxBxT), Farbe: weiß / grau
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Einbruchmeldetechnik

Zentralen

Zentralen Hybrid

EM916H Auf Basis der EM 916, reduziert um eine Meldergruppe, finden Sie die 

gleichen Anschlussmöglichkeiten wie gewohnt, für Alarmierungen und Scharfschaltungen vor.

Die bis zu 16 Funkteilnehmer oder  12 Funkteilnehmer  und 4 Handsender sind dann einer Meldergruppe fest ab 

Werk zugeordnet.

Eine Scharfschaltung per Funk ist alternativ somit problemlos möglich.

Hohe Reichweite und Übertragungssicherheit

Fremdfunkerkennung

Melderausfallerkennung über zyklische Statusmeldung

Empfänger Typ

Superheterodyn

Ausgänge INOVA IV

4 Alarmrelais und 1 Fehlerrelais

Max. Anzahl Funksender für NOVA IV  16 (max. 4 pro Linie)

Anzahl Adressen für Funksender  > 16 Millionen

Frequenz  868,65 MHz

Ausgangskontakte  0,5A @ 24 VDC max.

Abmessung Funkplatine (B*H*T) 145 mm * 90 mm * 42 mm

Temperaturbereich

0 ï 50 C

Zubehör EM916H Hybrid

Funk Handsender

FHS916H 2 Tasten Funkhandsender für EM916H 4 Funktionstasten 

Langlebige Lithium Batterie 

Verschlüsselte Übertragung  

LED Anzeige 

  

Stromversorgung: 3 V Lithiumbatterie, CR 2430 

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre bei 10 Betätigungen / Tag 

Reichweite: ca. 100 m Freifeld 

Temperaturbereich: 0° C bis +45° C 

Abmessungen (B x H x T) 35 mm x 70 mm x 15 mm 

Funk Bewegungsmelder

PIRW916H Funk Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder Mikroprozessor gesteuert 

Langlebige Lithium Batterie 

Als PET Melder lieferbar  

  

Überwachungsbereich: 

 Weitwinkel: 15 m x 15 m; 110°

Langbereich: 25 m (optional mit RL-17) 

PET Weitwinkel: 8 m x 8 m; 90° 

Batterie: 3 V Lithium, CR123A 

Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre 

Frequenz:  868 MHz 

Temperaturbereich: - 20° C bis + 60° c 

Gehäuse: Kunststoff, weiß 

Abmessungen (B x H x T): 65 mm x 128 mm x 41 mm 

PIRP916H Funk Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder Weitwinkel PET

RLPIR916H Langstreckenlinse für PIR Serie 

PIRVX916H Funk Außen PIR VX Serie 2 voneinander unabhängige Pyroelemente 

Weitwinkel 

Kleintierausblendung 

  

Überwachungsbereich: 12 m; 90°; 14 Zonen 

Empfindlichkeit: 2° C @ 0,6 m/s 

Impulszählung:  2 oder 4 Impulse innerhalb von 20 ± 5 s 

Batterie: 3 V Lithium, CR123A 

Batterielebensdauer: 2 Jahre typ. 

Frequenz: 868 Mhz 

Reichweite: ca. 200 m Freifeld 

Temperaturbereich: 0° bis + 50° C 

Gehäuse: Kunststoff, grau 

Montagehöhe: 0,8 m bis 1,2 m 

Abmessungen (B x H x T): 80 mm x 198 mm x 108 mm 
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Einbruchmeldetechnik

Zubehör EM916H Hybrid

Funk Handsender

Funk Magnetkontakt

MK916H Funk Magnetkontakt Zur drahtlosen Überwachung von Fenstern und Türen 

Zusätzlicher Alarmeingang, daher als Universal Sender einsetzbar 

Sabotageüberwachtes Gehäuse 

  

Batterie: 3 V Lithium, CR123A 

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre 

Frequenz: 868 MHz 

Reichweite: ca. 200 m Freifeld 

Temperaturbereich: 0° C bis + 55° C  

Gehäuse:  Kunststoff, weiß oder braun 

Abmessungen (B x H x T), Funksender 35 mm x 81 mm x 32 mm 

Abmessungen (B x H x T), Magnetkontakt 11 mm x 58 mm x 10 mm 

Funk Kontaktsender

US916H Funk Universalsender / Kontaktsender Universalfunksender mit zwei Eingängen für die Anschaltung von 

potenzialfreien Ausgängen von Meldern und Sensoren 

Sabotageüberwachtes Gehäuse 

Batterie: 3 V Lithium, CR123A 

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre 

Frequenz: 868 MHz 

Reichweite: ca. 200 m Freifeld 

Temperaturbereich: 0° C bis 45° C 

Gehäuse:  Kunststoff, weiß oder braun 

Abmessungen (B x H x T): 35 mm x 81 mm x 32 mm 

Funk Rauchmelder

ORM916H Optischer Rauchmelder 

Batterietest 

Niedriger Stromverbrauch 

Lautes Alarmsignal mit ca. 85 dB 

Deckenmontage 

Überwachungsfläche ca. 40 m² (innerhalb eines Raumes) 

  

Batterie:  2 Stk. 3 V Lithium, CR123A 

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre 

Frequenz:  868 MHz 

Reichweite: ca. 200 m Freifeld 

Temperaturbereich: 5° C bis 38° C 

Gehäuse: Kunststoff, weiß 

Abmessungen (Ø, H) 150 mm, 54 mm 

GBS916H  Funk Glasbruchsensor

Intelligenter Glasbruchmelder mit Mikroprozessortechnologie zur Überwachung von Fenstern und Türen auf 

Glasbruch. 

Überwachung von einzelnen Fenstern oder Fensterfronten 

Mikroprozessor gesteuert 

Einfache Installation und Inbetriebnahme 

Integrierte Testfunktion 

Optische Status-, Alarmanzeige 

  WAS916H Funk Wassermelder zur drahtlosen Überwachung auf Wassereinbruch 

Abgesetzter Wassersensor mit 2,4 m Kabel 

Sabotageüberwachtes Gehäuse 

  

Batterie: 3 V Lithium, CR123A 

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre 

Frequenz: 868 MHz 

Reichweite: ca. 200 m Freifeld 

Gehäuse:  Kunststoff, weiß 

Temperaturbereich: 0° C bis 50° C 

Abmessungen (B x H x T): 35 mm x 81 mm x 32 mm 

Ersatzbatterien

LIFHS916H Lithium Batterie CR2430

LIME916H Lithium Batterie CR123A
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Telefon Wählgeräte

ISDN

Wachdienst

INO ISDN G Telefon Wählgerät, ISDN Anschluss,  Aufschaltung an den Wach-dienst, im Gehäuse, 12 VDC

Sprache

SEC 3300 Telefon Wählgerät mit Sprachansage zum Privatempfänger

ISDN Anschluss 

Kurzbeschreibung

für telefonischen Alarm zum Privatmann im Klartext, frei zu proammieren per PC / Laptop, im Gehäuse, 

Sprachdurchsage bei Einbruch oder Brand, wählt mehrfach Nummern, bis Durchsage erfolgreich, moderner Digital-

Sprechspeicher, Anschluß an 12V DC, Ansteuerung von allen Zentralen möglich, einfache Selbstprogrammierung 

der Rufnummern und der Texte,

Techn. Daten und Funktionen

Å Betrieb an Nebenstellenanlagen mºglich

Å Textkontrolle, 

Å 2 Alarmeingªnge, ¥ffner oder SchlieÇer wahlweise, 

Å 6 Telefonnummern, 

Å Wahlweise Impuls IWF oder Tonwahl MFV, 

Å R¿ckquittierung aber nur mit Tonwahlverfahren mºglich, 

Å EEPROM nicht fl¿chtiger Speicher f¿r Daten und Text

Å Spannung 12VDC, Strom 33 mA stand by, 

Å Textdauer max 20 Sekunden, Aufgeteilt in Text 1 ï Text 2, je 10sec

Å Lªnge der Telefonnummern max. 19 Stellen, 

Å Anzahl Wahlwiederholungen 3 mal pro Nummer oder zyklisch ¿ber alle Nummern.

Å Gehªuse Kunststoff, Temp. +5Á C bis +40Á C, 

Å Schutzart IP 34, 

Å BZT zugelassen, 

Å CE konform

Analog

Wachdienst

INOWUGG1 Universell verwendbares Standalone Wählgerät. Programmierbar über Bedienteil INOWUGP1

Übertragungsprotokolle:

- Telim, Digem, SIA,

Sprache (über Sprachmodul RD5045N)

Pager (über SprachmodulRD5045N)

- 8 Eingänge

- 6 Rufnummern (4 Rufnummern durch Be-

nutzer änderbar)

- Fernschaltung beider Ausgänge bei

nicht VdS Betrieb

- Fernprogrammierung

- 2 Ausgänge

- Audio Listen In Option über RD5045N

- Sprachübertragung über RD5045N

VdS-Nummer: G 100801

Technische Daten

Spannungsversorgung: 10-15V DC

Stromaufnahme Ruhe: 33mA

Stromaufnahme Arbeit: 85mA

Maße (BxHxT): 126 x 87 x 32mm

Farbe: Hellgrau

Leistung zusätzlicher Ausgang: 0V / 50mA

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

INOWUGP1 Programmiergerät für Wählgerät INOWUGG1

Neues Gerät

Handgerät

Beschreibung

Für INOWUGG1,  Die Programmierung ist bedienergeführt auf Oberfläche und sehr einfach vorzunehmen., Muß 

einmalig angeschafft werden
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Telefon Wählgeräte

Analog

Sprache

INO CT06 Telefon Wählgerät mit Sprachansage zum Privatempfänger

Analoger Anschluss oder hinter die ISDN Anlage

Kurzbeschreibung

für telefonischen Alarm zum Privatmann im Klartext, frei zu besprechen per eingebautem Mikrophon, im Gehäuse, 

Sprachdurchsage bei Einbruch oder Brand, wählt mehrfach Nummern, bis Durchsage erfolgreich, moderner Digital-

Sprechspeicher, Anschluß an 12V DC, Ansteuerung von allen Zentralen möglich, einfache Selbstprogrammierung 

der Rufnummern,

Techn. Daten und Funktionen

Å Betrieb an Nebenstellenanlagen mºglich

Å Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Textkontrolle, 

Å 2 Alarmeingªnge, ¥ffner oder SchlieÇer wahlweise, 

Å 6 Telefonnummern, 

Å Wahlweise Impuls IWF oder Tonwahl MFV, 

Å R¿ckquittierung aber nur mit Tonwahlverfahren mºglich, jedoch nicht ¿ber Mobiltelefone

Å Tastatur, 

Å LCD Anzeige

Å EEPROM nicht fl¿chtiger Speicher f¿r Daten und Text

Å Spannung 12VDC, Strom 33 mA stand by, 

Å Textdauer max 20 Sekunden, Aufgeteilt in Text 1 ï Text 2, je 10sec

Å Lªnge der Telefonnummern max. 19 Stellen, 

Å Anzahl Wahlwiederholungen 3 mal pro Nummer oder zyklisch ¿ber alle Nummern.

Å Gehªuse Kunststoff, Temp. +5Á C bis +40Á C, Masse 245x185x70. Gewicht ca. 235 gr, 

Å Schutzart IP 34, 

Å BZT zugelassen,  CE konform

GSM

INO CT10M Telefon Wählgerät mit Sprachansage zum Privatempfänger

Oder Meldung per SMS

Kurzbeschreibung

Anschluss an digitale Mobilfunk Anschlüsse, für telefonischen Alarm oder SMS Alarm zum Privatmann im Klartext, 

frei zu besprechen, Sprachdurchsage bei Einbruch oder Brand, wählt mehrfach Nummern, bis Durchsage erfolgreich, 

Anschluß an 12V DC, Ansteuerung von allen Zentralen möglich, einfache Selbstprogrammierung der Rufnummern,

Techn. Daten und Funktionen

Å Arbeitet nur ¿ber das GSM Netz

Å SIM Karte notwendig

Å Telefonnummer 12

Å Sprachdauer max 10sec

Å SMS = 4 Nachrichten

Å Max 40 Buchstaben pro Nachricht

Å Amtsleitungstest

Å Alarmeingªnge 3

Å Eingang f¿r s/ us

Å Ausgªnge = 5 ( 4 x +12VDC Transistor, 1 x Relais Wechsler, )

Å Ereignisspeicher

Å Bestªtigung per Fernbedienung

Å Sprache nicht fl¿chtiger Speicher

Å Status DTMF

Å Spannung 11 ï 14 VDC

Å Masse des Geªuses 245 x 185 x 70mm

Å Gehªuse Kunststoff

Riegelschaltkontakte

R S K Riegelschaltkontakt / Schließblechkontakt / Verschlussmelder / Schließzustandsmelder Elektromechanischer Kontakt 

mit wasserdichtem Mikroschalter zur Verschlussüberwachung von Türen usw. Er wird in den Türrahmen eingelassen 

und bei dem Verschließen der Tür durch den Schlossriegel betätigt.

Durch die Verformung des Betätigungshebels ist eine Anpassung an verschiedene Riegelformen gegeben.

Mit dem Einsetzen eines Stiftes in den Schalthebel besteht die Möglichkeit die Montage seitlich zum Schloss - 

Riegelausschnitt auszuführen.        ohne Kabel    VdS G 186 105 Klasse C

RSK K Verschlusskontrolle Riegelschaltkontakt , mit Kabel fertig angelötet und vergossen, 1m                                          

Das angelötete 3pol. Anschlusskabel ist für die LSA-plus Technik geeignet.                                                        

Andere Längen sind auf Wunsch lieferbar. (R S K)
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Magnet Reedkontakte

Aufbauversion

Robuste Ausführung VdS Klasse B

A M 20 Magnet Reedschalter, robuste Ausführung, großer Schaltabstand, Industriekontakt mit Panzerschlauch von 1m 

Länge und 3m Kabel 4adrig ( 4x  gelb ) für Z-Verdrahtung geeignet, Schaltabstand bei vorgeschriebener 

Parallelmontage : Anzug ca. 15mm; Abfall ca. 25mm, Kontakt ist gemäß VdS Klasse B ausgeführt

AM20D Magnet Reedschalter, Distanzstück, Für AM 20 VPE 2 Stück

VdS Klasse C

AM 40 B Kurzbeschreibung

Fremdmagnete als Sabotage können diesem Reedschalter nichts anhaben. Wenn ein zweiter Magnet den ersten 

Magneten überlagert um das Auslösen beim Öffnen des Fensters zu verhindern, löst dieser Kontakt schon sofort 

Alarm aus.

Technische Daten und Funktionen

Å f¿r sabotagesicheren Einsatz, 

Å Zugelassen in paralleler und in axialer Montage 

Å fremdmagnetsicher durch 2. Reed, 

Å in robustem Kunststoffgehªuse, 

Å Kabel 4-adrig, 

Å Lªnge 3m, 

Å Einbauversion

Å Schaltabstand: Anzug 25mm, Abfall ca. 35mm,

Å Farbe des Kabels braun, 

Å Schutzart IP 65

Å Strom 50mA bei 12 Volt

Å Gewicht ca. kg 0,1

Magnet Reedschalter , VdS Kl. C, braun, 3 Meter Kabel, fremdmagnetsicher, Einbauversion, Aufbauteile dazu siehe 

MAKU B VPE 5 Stück
AM 40 W Kurzbeschreibung

Fremdmagnete als Sabotage können diesem Reedschalter nichts anhaben. Wenn ein zweiter Magnet den ersten 

Magneten überlagert um das Auslösen beim Öffnen des Fensters zu verhindern, löst dieser Kontakt schon sofort 

Alarm aus.

Technische Daten und Funktionen

Å f¿r sabotagesicheren Einsatz, 

Å Zugelassen in paralleler und in axialer Montage 

Å fremdmagnetsicher durch 2. Reed, 

Å in robustem Kunststoffgehªuse, 

Å Kabel 4-adrig, Lªnge 3m, 

Å Einbauversion

Å Schaltabstand: Anzug 25mm, Abfall ca. 35mm,

Å Farbe Kabel : weiÇ, 

Å Schutzart IP 65

Å Strom 50mA bei 12 Volt

Å Gewicht ca. kg 0,1

Magnet Reedschalter , VdS Kl. C, weiß, 3 Meter Kabel, fremdmagnetsicher, Einbauversion, Aufbauteile    dazu siehe 

MAKU W VPE 5 Stück

Magnetkontakte 2 adrig gemäß VdS Klasse A ausgeführt

DMK 2 B Kurzbeschreibung

Vom Erfinder der verdeckten Schraubenmontage und immer noch mit der kompaktesten Lösung des Baumaßes. Der 

Magnetkontakt mit dem Doppelnutzen, da mit Montagesatz geliefert für Aufbaumontage (je 2 Stück Unterlegscheibe 

+ Chassis + Deckel), damit Einbau- oder Aufschraubmontage wahlweise möglich, der besondere Nutzen: die 

Montageklappe verdeckt den ganzen Kontakt und schützt so die verdeckten Schrauben gegen Sabotage oder Sicht, 

Kabelausführung längs oder seitlich. 

Technische Daten und Funktionen

Å beste Qualitªt, einzeln gepr¿ft, 

Å Kabel 2 Adern, 

Å Lªnge ca. 3m, 

Å Farbe braun, 

Å Feuchtefest vergossen, 

Å Schlaggesch¿tzt vergossen, 

Å Innenadern rot / schwarz,  0,14, 

Å Farbe von Kabel und Kunststoff braun, 

Å MaÇe von Reed und Magnet: 8mm x 30mm, 

Å Kabeldurchmesser nur 3,2 mm

Å Schaltabstand: Anzug 20mm, Abfall 30mm,Dadurch sichere und gute Montage auch in schwierigen Fªllen, 

Å Schutzart IP 67

Å Strom ca. 100 mA bei 12 VDC, Gewicht ca. kg 1,8, 

Magnet Reedschalter , Aufbau und Einbau, 8x30, 3m, 2 Adern, braun,                                                                      

VPE 25 Stück
DMK 2 B6 Magnet Reedschalter , Aufbau und Einbau, 8x30, 5m, 2 Adern, braun ,                                                                     

VPE 12 Stück Technische Daten wie DMK 2 B

DMK 2 W Magnet Reedschalter , Aufbau und Einbau, 8x30, 3m, 2 Adern, weiß,                                                                         

VPE 25 Stück Technische Daten wie DMK 2 B

DMK 2W6 Magnet Reedschalter , Aufbau und Einbau, 8x30, 5m, 2 Adern, weiß,                                                                        

VPE 12 Stück Technische Daten wie DMK 2 B
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Einbruchmeldetechnik

Magnet Reedkontakte

Aufbauversion

Magnetkontakte 4 adrig gemäß VdS Klasse B ausgeführt

DMK 4 B Kurzbeschreibung

Vom Erfinder der verdeckten Schraubenmontage und immer noch mit der kompaktesten Lösung des Baumaßes. Der 

Magnetkontakt mit dem Doppelnutzen, da mit Montagesatz geliefert für Aufbaumontage (je 2 Stück Unterlegscheibe 

+ Chassis + Deckel), damit Einbau- oder Aufschraubmontage wahlweise möglich, der besondere Nutzen: die 

Montageklappe verdeckt den ganzen Kontakt und schützt so die verdeckten Schrauben gegen Sabotage oder Sicht, 

Kabelausführung längs oder seitlich. 

Technische Daten und Funktionen

Å beste Qualitªt, einzeln gepr¿ft, Kabel 4 Adern, Lªnge ca. 3m, Farbe braun

Å Feuchtefest vergossen, Schlaggesch¿tzt vergossen

Å Innenadern vier mal gelb,  0,14

Å Farbe von Kabel und Kunststoff braun, 

Å MaÇe von Reed und Magnet: 8mm x 30mm, Kabeldurchmesser nur 3,2 mm

Å Schaltabstand: Anzug 20mm, Abfall 30mm, Dadurch sichere und gute Montage auch in schwierigen Fªllen, 

Å Schutzart IP 67

Å Strom ca. 100mA bei 112 VDC

Magnet Reedschalter , Aufbau und Einbau, 8x30, 3m, 4 Adern, braun,                                                                      

VPE 25 Stück

DMK 4 B6 Magnet Reedschalter , Aufbau und Einbau, 8x30, 5m, 4 Adern, braun,                                                                      

VPE 12 Stück Technische Daten wie DMK 4 B

DMK 4 W Magnet Reedschalter , Aufbau und Einbau, 8x30, 3m, 4 Adern, weiß,                                                                        

VPE 25 Stück Technische Daten wie DMK 4 B

DMK 4 W6 Magnet Reedschalter , Aufbau und Einbau, 8x30, 5m, 4 Adern, weiß,                                                                        

VPE 12 Stück Technische Daten wie DMK 4 B

Magnetkontakte 4 adrig  Sonderausführung

DMK 4WF Kurzbeschreibung

Magnetkontakt mit eingebauten Widerständen, für Zentralen mit dieser Funktion aber in Sonderverschaltung und 

verschiedene Adernfarben,

Technische Daten und Funktionen

Å parallel zum Reed mit R = 1KOhm und in der Sabotageschleife R 1KOhm 

Å oder mit zusªtzlichen Widerstªnden nach Wunsch,

Å als Einbaukontakt in Kunststoffh¿lse 8 x 30 mm, 

Å mit Kabellªnge ca. 3m lieferbar, 

Å Magnet beigef¿gt 8 x 30 aus AlNiCo 500, 

Å AuÇenmantel Farbe weiÇ,

Å Schaltabstªnde 15 mm Anzug, 25 mm Abfall mind.

Å Komplett mit Aufbauteilen MAKU W somit als Aufbaukontakte zu verwenden. 

Å F¿r Zentralen mit besonderer ¦berwachung.

Magnet Reedschalter , mit zwei Widerständen, parallel und in Reihe zum Reed, Auf und Einbau, 8x30, 3m, 4 Adern, 

weiß   VPE 12 Stück

DMK 4BF Magnet Reedschalter , mit zwei Widerständen, parallel und in Reihe zum Reed, Auf und Einbau, 8x30, 3m, 4 Adern, 

braun  VPE 12 Stück Technische Daten wie DMK 4WF

Magnetkontakte für Rolltore VdS Klasse B

M T K 4 Rolltor Magnetkontakt VdS Klasse B

Kurzbeschreibung

Roll- und Schwingtore haben grosse Toleranzen durch Mechanik und Temperatur. Hier müssen besondere Schalter 

eingesetzt werden.

Technische Daten und Funktionen

Å f¿r Rolltore und Garagentore,

Å in ¿berfahrbarer Ausf¿hrung, 

Å mit Panzerkabel Lªnge 1m, Kabellªnge 1,80 m, 4 Adern, 

Å absolut Wasser- und schmutzbestªndig, 

Å Schaltabstand ca. 50mm Anzug,

Å Gewicht ca. kg 0,4

Magnet Reedschalter Rolltorkontakt , Für Rolltore und Schwingtore , VdS Klasse B
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Einbruchmeldetechnik

Magnet Reedkontakte

Einbauversion

Magnetkontakte 2 adrig gemäß VdS Klasse A ausgeführt

EMK 2 B Kurzbeschreibung

Einbaukontakte dienen zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen und Luken. Sie werden mit dem Magnetteil in 

den beweglichen Flügel und mit dem Reedteil in das feststehende Element eingebaut. Die Lage soll dabei parallel 

zueinander sein

Farbe braun, Der große und sichere Schaltabstand der INOVAtronic Kontakte, durch den teuren aber guten 8ter 

Magnet, verzeiht auch kleine Montagefehler und klappern der Flügel. 

Technische Daten und Funktionen

Å beste Qualitªt, 

Å einzeln gepr¿ft,

Å groÇer und funktionssicherer Schaltabstand, 

Å Anzug 20mm, Abfall ca. 30mm, 

Å Magnet AlNiCo 500, axial magnetisiert

Å MaÇe f¿r Reed und Magnet: 8mm x 30mm, 

Å Kabel 2 mit Adern, 0,14

Å Innenfarbe rot / schwarz

Å AuÇen Farbe braun, 

Å Kabeldurchmesser nur 3,2mm

Å Lªnge ca. 3m,

Å Schutzart IP 67

Å Strom ca. 100mA bei 12 VDC

Å Zu ergªnzen mit Aufbausatz MAKU B (Unterlegscheiben, Chassis und Kappe)

Magnet Reedschalter , Einbau, 8x30, 3m, 2 Adern, braun 

VPE 25 Stück
EMK 2 B6 Magnet Reedschalter , Einbau, 8x30, 5m, 2 Adern, braun 

VPE 12 Stück Technische Daten wie EMK 2 B

EMK 2 W Magnet Reedschalter , Einbau, 8x30, 3m, 2 Adern, weiß 

VPE 25 Stück Technische Daten wie EMK 2 B

EMK 2 W6 Magnet Reedschalter , Einbau, 8x30, 5m, 2 Adern, weiß

VPE 12 Stück Technische Daten wie EMK 2 B

Magnetkontakte 4 adrig gemäß VdS Klasse B ausgeführt

EMK 4 B Kurzbeschreibung

Einbaukontakte dienen zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen und Luken. Sie werden mit dem Magnetteil in 

den beweglichen Flügel und mit dem Reedteil in das feststehende Element eingebaut. Die Lage soll dabei parallel 

zueinander sein

Farbe braun, Der große und sichere Schaltabstand der INOVAtronic Kontakte, durch den teuren aber guten 8ter 

Magnet, verzeiht auch kleine Montagefehler und klappern der Flügel. 

Technische Daten und Funktionen

Å beste Qualitªt, einzeln gepr¿ft, Feuchtefest vergossen, Schlaggesch¿tzt vergossen

Å groÇer und funktionssicherer Schaltabstand, Anzug 20mm, Abfall ca. 30mm, 

Å Magnet AlNiCo 500, axial magnetisiert , MaÇe f¿r Reed und Magnet: 8mm x 30mm, 

Å Kabel 4 mit Adern, Innenfarbe vier mal gelb 0,14 , AuÇen Farbe braun, Lªnge ca. 3m, Schutzart IP 67

Å Strom ca. 100 mA bei 12 VDC

Å Zu ergªnzen mit Aufbausatz MAKU B (Unterlegscheiben, Chassis und Kappe) 

Magnet Reedschalter , Einbau, 8x30, 3m, 4 Adern, braun

VPE 25 Stück

EMK 4 B6 Magnet Reedschalter , Einbau, 8x30, 5m, 4 Adern, braun 

VPE 12 Stück Technische Daten wie EMK 4 B

EMK 4 W Magnet Reedschalter , Einbau, 8x30, 3m, 4 Adern, weiß

VPE 25 Stück Technische Daten wie EMK 4 B

EMK 4 W6 Magnet Reedschalter , Einbau, 8x30, 5m, 4 Adern, weiß 

VPE 12 Stück Technische Daten wie EMK 4 B

Magnetkontakte 4 adrig  Sonderausführung

EMK 4WF Magnet Reedschalter , Sonderversion mit eingebauten Widerständen, parallel und in Reihe nach Wahl im Wert, 

Einbau, 8x30, 3m, 4 Adern, weiß   VPE 25 Stück

EMK 4BF Magnet Reedschalter , Sonderversion mit eingebauten Widerständen, parallel und in Reihe nach Wahl im Wert, 

Einbau, 8x30, 3m, 4 Adern, braun  VPE 25 Stück
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Einbruchmeldetechnik

Magnet Reedkontakte

Spezialausführung

Öffner 4 adrig

OSEMK 4W Öffner Kontakt

Kurzbeschreibung

Arbeitet umgekehrt wie ein normaller Kontakt. Schliesst bei Entfernung des Magneten

Technische Daten und Funktionen

Å beste Qualitªt, einzeln gepr¿ft, 

Å Magnetkontakt mit eingebautem ¥ffner,

Å Mit Sabotageschleife, 

Å vier verschiedene Adernfarben, 

Å AuÇenmantel Farbe weiÇ, 

Å als Einbaukontakt in Kunststoffh¿lse 8 x 30 mm, 

Å Kabelâlªnge ca. 3 m, 

Å Magnet beigef¿gt 8 x 30 aus AlNiCo 500, 

Å Schaltabstªnde 15 mm Anzug, 25 mm Abfall. 

Å Schutzart IP 67 , 

Å Strom max. 100mA bei 12 VDC

Magnet  Reedschalter , Geschaltet als Öffner, mit Saboschleife, weiß, Einbauversion, Aufbauteile siehe MAKU W 

VPE 5 Stück
OSEMK 4B Öffner Kontakt

Kurzbeschreibung

Arbeitet umgekehrt wie ein normaller Kontakt. Schliesst bei Entfernung des Magneten

Technische Daten und Funktionen

Å beste Qualitªt, einzeln gepr¿ft, 

Å Magnetkontakt mit eingebautem ¥ffner,

Å Mit Sabotageschleife, 

Å vier verschiedene Adernfarben, 

Å AuÇenmantel Farbe weiÇ, 

Å als Einbaukontakt in Kunststoffh¿lse 8 x 30 mm, 

Å Kabelâlªnge ca. 3 m, 

Å Magnet beigef¿gt 8 x 30 aus AlNiCo 500, 

Å Schaltabstªnde 15 mm Anzug, 25 mm Abfall.

Å Schutzart IP 67 , 

Å Strom max. 100mA bei 12 VDC

Magnet  Reedschalter , Geschaltet als Öffner, mit Saboschleife, braun, Einbauversion, Aufbauteile siehe MAKU B 

VPE 5 Stück

Wechsler 4 adrig

WEMK 4 B Wechsler Kontakt 

Kurzbeschreibung

Für die Verwendung als Wechsler werden diese Einbaukontakte verwendet oder wenn ein Öffnerkontakt verlangt 

wird. Mit dem Zubehörsatz MAKU xx läßt sich der Kontakt zum Aufbaukontakt ergänzen

Technische Daten und Funktionen

Å beste Qualitªt, einzeln gepr¿ft, 

Å Magnetkontakt mit eingebautem Wechsler, als ¥ffner und SchlieÇer einzusetzen, beide Funktionen sind 

angeschlossen,

Å ohne Sabotageschleife, eine Ader unbenutzt frei, 

Å vier verschiedene Adernfarben, 

Å AuÇenmantel Farbe weiÇ, 

Å als Einbaukontakt in Kunststoffh¿lse 8 x 30 mm, 

Å Kabelâlªnge ca. 3 m, 

Å Magnet beigef¿gt 8 x 30 aus AlNiCo 500, 

Å Schaltabstªnde 15 mm Anzug, 25 mm Abfall.

Å Schutzart IP 67 , 

Å Strom max. 100mA bei 12 VDC

Magnet Reedschalter , als Wechsler geschaltet, Einbau, 3m, braun, Aufbauteile siehe MAKU B                                                               

VPE 12 Stück
WEMK 4 W Magnet Reedschalter , als Wechsler geschaltet, Einbau, 3m, weiß, Aufbauteile siehe MAKU W                           

Technische Daten wie WEMK 4 B                           VPE 12 Stück
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Einbruchmeldetechnik

Magnet Reedkontakte

Spezialausführung

Wechsler 4 adrig

WEMK 4W6 Wechsler Kontakt 

Kurzbeschreibung

Für die Verwendung als Wechsler werden diese Einbaukontakte verwendet oder wenn ein Öffnerkontakt verlangt 

wird. Mit dem Zubehörsatz MAKU xx läßt sich der Kontakt zum Aufbaukontakt ergänzen

Technische Daten und Funktionen

Å beste Qualitªt, einzeln gepr¿ft, 

Å Magnetkontakt mit eingebautem Wechsler, als ¥ffner und SchlieÇer einzusetzen, beide Funktionen sind 

angeschlossen,

Å ohne Sabotageschleife, eine Ader unbenutzt frei, 

Å vier verschiedene Adernfarben, 

Å AuÇenmantel Farbe weiÇ, 

Å als Einbaukontakt in Kunststoffh¿lse 8 x 30 mm, 

Å Kabelâlªnge ca. 5 m, 

Å Magnet beigef¿gt 8 x 30 aus AlNiCo 500, 

Å Schaltabstªnde 15 mm Anzug, 25 mm Abfall.

Å Kann erweitert werden zum Aufbaukontakt  mit den Aufbauteilen MAKU W, siehe dort. 

Å Schutzart IP 67 , 

Å Strom max. 100mA bei 12 VDC

Magnet Reedschalter , als Wechsler geschaltet, Einbau, 5m, weiß, Aufbauteile siehe MAKU W                           

Technische Daten wie WEMK 4 B                            VPE 12 Stück

WEMK 4B6 Magnet Reedschalter , als Wechsler geschaltet, Einbau, 5m, braun, Aufbauteile siehe MAKU B                          

Technische Daten wie WEMK W6                           VPE 12 Stück

Magnet Reedkontakte

Zubehör

Magnete Als Ersatz oder zur Verstärkung bei kritischer Montage

MAG 6 Technische Daten und Funktionen 

Å MaÇe 6 x 30mm 

Å lose, 

Å Material AlNiCo 500 

Å Axial magânetisiert, 

Å Magnetkraft Vergleichsfaktor 1 zu 8ter Magnet

Magnet Reedschalter Ersatzmagnet , 6 x 28mm   VPE 25 Stück

MAG 8 Technische Daten und Funktionen

Å Wie MAG 6, jedoch andere MaÇe

Å MaÇe 8 x 30mm

Å Magnetkraft Vergleichsfaktor 1,7fach zu 6er Magnet

Magnet Reedschalter Ersatzmagnet , 8 x 30mm   VPE 25 Stück

MAG 10 Technische Daten und Funktionen

Å Wie MAG 6, jedoch andere MaÇe

Å MaÇe 10 x 30mm

Å Magnetkraft Vergleichsfaktor 2,7fach zu 6er Magnet                                                                                           

Magnet Reedschalter Ersatzmagnet ,10 x 30mm   VPE 25 Stück

Magnetkontakt Aufbaugehäuse

MAKU W Kurzbeschreibung

Dieser Satz besteht aus den praktischen Ergänzungsteilen zum Magnetschalter Serie EMK xx. Mit ihm lassen sich 

diese als Aufbaukontakte verwenden. Der Vorteil dieser Aufbauteile liegt in den verdeckten Schrauben und den 

kleinen Baumaßen.

Technische Daten und Funktionen

Å im Satz, aus Kunststoff ABS, 

Å macht aus dem Einbau Kontakt Typ EMK den Aufbautyp DMK .

Å Inhalt : je 50 mal Unterlegscheiben + Chassis + Deckel, damit ausreichend f¿r 25 Einbaukontakte 

Å Farbe weiÇ, verpackt im Beutel, Preis je Beutel, 

Magnet Reedschalter Aufbauteile , Für Reedschalter Se-rie EMK xxx, weiß, U-Scheibe, Chassis, Deckel, je 50 Stück 

im Beutel

MAKU B Magnet Reedschalter Aufbauteile , Für Reedschalter Se-rie EMK xxx, braun, U-Scheibe, Chassis, Deckel, je 50 

Stück im Beutel sonst wie MAKU W

Schraubensatz

S 4728 Schraubenset V2A

Kurzbeschreibung

Zur Befestigung von Aufbau Magnetschaltern müssen antimagnetische Schrauben verwendet werden. Damit wird 

der Magnetismus des Magneten geschützt

Technische Daten und Funktionen

Å 4 Schrauben aus Edelstahl V2A 

Å f¿r Befestigung der INOVAtronic Magnet Reedschalter, 

Å Kreuzschlitz 2,9 x 13

Magnet Reedschalter Schraubensatz , 4 Stück 2,9x13, für Magnet Reedschalter, V2A                                           

VPE 100 Satz
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Einbruchmeldetechnik

Schutzgehäuse aus V2A Edelstahl fertig montiert mit Blitz und Sirene

12V

K 100 Serie

Bemerkung:

Alle INOVAtronic Schutzgehäuse sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und pulverbeschichtet. Sie sind mon-

tagefertig vormontiert und haben die praktische Ein-handmontage. 

Diese Schutzgehäuse sind eine saubere Visitenkarte Ihrer Alarmanlage für Jahrzehnte, keine Rostfahnen an der 

Hauswand

K 100030 Kombination aus Schutzgehäuse und  Sirene

Zur Ansteuerung mit 12 VDC aus der Zentrale

Å aus Edelstahl V2A ROSTFREI, 

Å VdS zugelassen als Signalgeberkombination f¿r Sirenen und Lautsprecher sowie Warnblitzlampen, 

Å Doppelboden serienmªÇig gegen Anbohren von unten, 

Å besonders einfache Einhandmontage durch Spezialkonstruktion, 

Å spart Zeit und Geld bei der Montage, 

Å mit Aufhªngelºchern an der R¿ckseite, 

Å mit AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt gegen Aufschrauben, 

Å AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt bereits anschluÇfertig montiert, 

Å mit AnschluÇleiste f¿r Signalgeber in Lºt- und Schraubtechnik, 

Å Oberflªche pulverlackiert, Farbe weiÇ RAL 9001, 

Å Sirene LSS 12, Schutzgehªuse SG, 

Å Gewicht ca. kg 2,5, 

Å Nachr¿stbar mit AS und SGI

Å MaÇe: B 180 - H 210 ï T 130, 

Å Schutzart IP 63
K 100100 Kombination aus Schutzgehäuse, Warnblitzlampe 

für den Einbau eines eigenen Schallgebers

Å Schutzgehªuse SG, Warnblitz BR 12, 

Å Schutzart IP 63, 

Å Gewicht ca. kg 2,6, 

Å aus Edelstahl V2A ROSTFREI, 

Å VdS zugelassen als Signalgeberkombination f¿r Sirenen und Lautsprecher sowie Warnblitzlampen, 

Å Doppelboden serienmªÇig gegen Anbohren von unten, 

Å besonders einfache Einhandmontage durch Spezialkonstruktion, 

Å spart Zeit und Geld bei der Montage, 

Å mit Aufhªngelºchern an der R¿ckseite, 

Å mit AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt gegen Aufschrauben, 

Å AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt bereits anschluÇfertig montiert, 

Å mit AnschluÇleiste f¿r Signalgeber in Lºt- und Schraubtechnik, 

Å Oberflªche pulverlackiert, Farbe weiÇ RAL 9001, 

Å MaÇe B180 x H 340 x T 130

K 100130 Kombination aus Schutzgehäuse, Warnblitzlampe, Sirene 

Å Warnblitzlampe BR 12, Sirene LSS 12, Schutzgehªuse SG, 

Å aus Edelstahl V2A ROSTFREI, 

Å Zugelassen als Signalgeberkombination f¿r Sirenen und Lautsprecher sowie Warnblitzlampen, 

Å Doppelboden serienmªÇig gegen Anbohren von unten, 

Å besonders einfache Einhandmontage durch Spezialkonstruktion, 

Å spart Zeit und Geld bei der Montage, 

Å mit Aufhªngelºchern an der R¿ckseite, 

Å mit AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt gegen Aufschrauben, 

Å AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt bereits anschluÇfertig montiert, 

Å mit AnschluÇleiste f¿r Signalgeber in Lºt- und Schraubtechnik, 

Å Oberflªche pulverlackiert, Farbe weiÇ RAL 9001, 

Å Nachr¿stbar mit AS und SGI

Å MaÇe B180 x H 340 x T 130, 

Å Gewicht ca. kg 3,0

K 100400 Schutzgehäuse , Edelstahl lackiert mit Warnblitz orange 12V

K 100430 Schutzgehäuse , Edelstahl lackiert mit Warnblitz 12V orange und Sirene LSS 12

K 110 Serie 

K 110020 Kombination aus Schutzgehäuse, Durchgriffschutz , Lautsprecher 

Zur Ansteuerung mit Treibermodul aus der Zentrale, Abschlußmodul nach Wunsch für Zentralen lieferbar

Å Schutzgehªuse SG, Durchgriffschutz SGI, Lautsprecher LS 124, 

Å MaÇe: B 180 - H 210 - T 130 , 

Å Schutzart IP 63, 

Å Nachr¿stbar mit AS Ausschªumschutz
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Einbruchmeldetechnik

Schutzgehäuse aus V2A Edelstahl fertig montiert mit Blitz und Sirene

12V

K 110 Serie 

K 110050 Kombination aus Schutzgehäuse, Durchgriffschutz und Starksirene 

Å Sirene EMS 124, Schutzgehªuse SG, Durchgriffschutz SGI, 

Å aus Edelstahl V2A ROSTFREI, 

Å VdS zugelassen als Signalgeberkombination f¿r Sirenen und Lautsprecher sowie Warnblitzlampen, 

Å Doppelboden serienmªÇig gegen Anbohren von unten, 

Å besonders einfache Einhandmontage durch Spezialkonstruktion, 

Å spart Zeit und Geld bei der Montage, 

Å mit Aufhªngelºchern an der R¿ckseite, 

Å mit AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt gegen Aufschrauben, 

Å AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt bereits anschluÇfertig montiert, 

Å mit AnschluÇleiste f¿r Signalgeber in Lºt- und Schraubtechnik, 

Å Oberflªche pulverlackiert, Farbe weiÇ RAL 9001, 

Å nachr¿stbar mit AS Ausschªumschutz

Å zur Ansteuerung mit 12 Volt aus der Zentrale

Å Gewicht ca. kg 3,7, MaÇe  B 180 x H 210 x T 130mm , Schutzart IP 63

Schutzgehäuse aus V2A Edelstahl fertig montiert mit Blitz und Sirene

12V

K 110 Serie 

K 110120 Kombination aus Schutzgehäuse, Durchgriffschutz , Warnblitzlampe , Lautsprecher 

Å Warnblitzlampe BR 12, Lautsprecher LS 120, Durchgriffschutz SGI, Schutzgehªuse SG, 

Å Schutzart IP 63, 

Å Nachr¿stbar mit AS, 

Å Gewicht ca. kg 4,2, 

Å MaÇe B180 x H 340 x T 130, 

K 110150 Kombination aus Schutzgehäuse, Durchgriffschutz, Sirene und Warnblitz

Å Schutzgehªuse SG, Durchgriffschutz SGI, Warnblitzlampe BR 12, Starksirene EMS 124, 

Å aus Edelstahl V2A ROSTFREI, 

Å Zugelassen als Signalgeberkombination f¿r Sirenen und Lautsprecher sowie Warnblitzlampen, 

Å Doppelboden serienmªÇig gegen Anbohren von unten, 

Å besonders einfache Einhandmontage durch Spezialkonstruktion, 

Å spart Zeit und Geld bei der Montage, 

Å mit Aufhªngelºchern an der R¿ckseite, 

Å mit AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt gegen Aufschrauben, 

Å AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt bereits anschluÇfertig montiert, 

Å mit AnschluÇleiste f¿r Signalgeber in Lºt- und Schraubtechnik, 

Å Oberflªche pulverlackiert, Farbe weiÇ RAL 9001, 

Å nachr¿stbar mit AS, 

Å Sirenenton slow woop, 

Å Gewicht ca. kg 4,2, 

Å MaÇe B180 x H 340 x T 130
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Einbruchmeldetechnik

Schutzgehäuse aus V2A Edelstahl fertig montiert mit Blitz und Sirene

230V

K 100 Serie

K 100300 Schutzgehäuse , Edelstahl lackiert mit Warnblitz rot 230VAC

Zubehör

A S Ausschäumschutz nach VdS für Schutzgehäuse

Kurzbeschreibung

Dieses kleine Gerät meldet zuverlässig das Ausschäumen von Schutzgehäusen mit Bauschaum. Es kann leicht in 

bestehende Gehäuse nachgerüstet werden und wird einfach in die Sabotageschleife des Gehäuses eingeschleift. Bei 

INOVAtronic Gehäusen wird es als Zusatz gerne in neue Schutzgehäuse werkseitig vormontiert

Technische Daten und Funktionen

Å Der Schaum dr¿ckt den Deckel hoch nach innen in den geschlossenen Raum und der Magnetkontakt ºffnet die 

Sabotageschleife. für Schutzgehäuse ( deutsches Patent ), 

Å kompakt, funktionssicher, eine genial einfache Konstruktion, die sicher funktioniert, 

Å korrosionsbestªndig aus Edelstahl V2A, 

Å Schutzart IP 64, 

Å in alle Schutzgehªuse passend, 

Å kann auch nachtrªglich eingebaut werden, 

Å wird einfach in die Sabotageschleife einbezogen, 

Å meldet sicher jeden Ausschªumversuch, 

Å MaÇe: B 70 - H 50 - T 60  mm, 

Å Gewicht ca. kg 0,1, 

Å VdS Generalzulassung f¿r AuÇenalarmierungen, 

Å lose zum Selbsteinbau in alle vorhandenen Schutzgehªuse, auch Fremdfabrikate

VPE 2 Stück

S G Schutzgehäuse für Sirenen aus VA Edelstahl

Kurzbeschreibung

Die Edelstahl Schutzgehäuse von INOVAtronic zeichnen sich durch einzigartige Funktionalität und unverwüstliche 

Qualität aus, der verrottungssichere Magnetkontakt ist fertig montiert und eine Vielloch Montageplatte ist drin für 

universelle Montage Ihrer eigenen Sirene zum Selbsteinbau, Das Gehäuse ist pulverlackiert und eingebrannt

Technische Daten und Funktion 

Å aus Edelstahl V2A ROSTFREI, 

Å VdS zugelassen als Signalgeberkombination f¿r Sirenen und Lautsprecher sowie Warnblitzlampen, 

Å Doppelboden serienmªÇig gegen Anbohren von unten, 

Å besonders einfache Einhandmontage durch Spezialkonstruktion, 

Å spart Zeit und Geld bei der Montage, 

Å mit Aufhªngelºchern an der R¿ckseite, 

Å mit AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt gegen Aufschrauben, 

Å AbreiÇsicherung und Sabotagekontakt bereits anschluÇfertig montiert, 

Å mit AnschluÇleiste f¿r Signalgeber in Lºt- und Schraubtechnik, 

Å Oberflªche pulverlackiert, Farbe weiÇ RAL 9001, 

Å 54 Schallrippen zum guten Schallaustritt, 

Å ideal f¿r alle Schallgeber, 

Å Option : Doppelmantel als Durchgriffschutz und/oder Ausschªumsicherung kºnnen eingesetzt werden, 

Å MaÇe: B 180 - H 210 - T 130, 

Å Gewicht ca. kg 2,1, 

Å Schutzart IP 63, 

Å CE konform

Å Nachr¿stbar mit AS und SGI

Schutzgehäuse aus V2A Edelstahl fertig montiert mit Blitz und Sirene

Zubehör

K 100 Serie

S G I Durchgriffschutz nach VdS

Kurzbeschreibung

gegen Durchgriff durch die Schall Lamellen eines Schutzgehäuses, um das Durchtrennen der internen Kabel zu 

verhindern

Technische Daten und Funktionen

Å aus Edelstahl V2A ROSTFREI, 

Å (Doppelmantel) nach VdS, 

Å f¿r Schutzgehªuse Typ SG und alle Kombinationen,

Å pulverlackiert Farbe weiÇ, 

Å Gewicht ca. kg 0,4

Schutzgehäuse Durchgriffschutz , Als Inneneinsatz für alle INOVAtronic Schutzgehäuse

S 4725 Schutzgehäuse Schraubenset , mit Dübel für Schutzgehäuse, V2A   VPE 20 Satz

Kombi At Schutzgehäuse , mit Warnblitz rot nur leer, Attrappe

SG Attr. Schutzgehäuse , als Attrappe ohne Sabotageschutz

MAST TOP Schutzgehäuse Masthalterung , für Warnblitz auf der Antenne
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Einbruchmeldetechnik

Sirenen und Lautsprecher

Sirenen

K 100 und K 110 Serie

LSS 12 Sirene 12 Volt

Kurzbeschreibung

Sirenen dienen zur akustischen Alarmierung der Nachbarn und vertreiben den Täter sofort, mit eingebautem 

elektronischen Modul

Technische Daten und Funktionen

Å Gehªuse schwarz, 

Å 108 dBA, 

Å Strom 600mA, 

Å AnschluÇ 12V DC, Spannung 9 ï 15 Volt DC, 

Å bewªhrter Typ, 

Å mit FuÇ zur Befestigung, 

Å Sirenenton Sinuswelle, Kojak, 

Å MaÇe: D 130 - H 150, 

Å Schutzart IP 54, 

Å Gewicht ca. kg 0,4Signalgeber Sirene ,                                                                                                          

Ansteuern mit 12 VDC    VPE 2 Stück

EMS 124 Kurzbeschreibung

Diese Sirene ist mit dem besonderen Sägezahn Tongenerator aus der VdS Alarmierung ausgerüstet und besonders 

laut und eindringlich. extra stark durch großes Druckkammersystem, 

Technische Daten und Informationen

Å mit eingebautem elektronischen Modul, 

Å 124 echte dBA, 

Å 8 Ohm, 36W, 

Å Ton 600Hz bis 1200Hz, Sªgezahn, 

Å AnschluÇ 12V DC, 

Å Spannung 9,5 ï 16 Volt, Verbrauch 0,8 Amp., bei 12 VDC, 

Å Intervall 1 sec., 

Å Sirenenton slow woop, 

Å f¿r Einbruch Meldeanlagen, 

Å wirklich laut und besonders gut als Abschreckung zu verwenden, 

Å mit Befestigungsb¿gel, 

Å Gehªuse schwarz, 

Å auch f¿r auÇen im Sirenengehªuse zu verwenden, 

Å auf Querschnitt von 1,5mm bei Kabelverlegung achten und unbedingt Netzteil und Akkuversorgung nachrechnen, 

Å Gewicht ca. kg 1,1,  

Å MaÇe: D 110 - T 120

Innensirenen

ISI 12PD Signalgeber, Innensirene , Auf Putz, Piezo, 2 Töne, Kunststoff, 12VDC

ISI 12PW Innensirene, 12 Volt

Kurzbeschreibung

Laute Innensirene mit Piezoton, für Innenräume bestens geeignet, formschönes Design, Kunststoffgehäuse

Technische Daten und Funktionen

Å mit eingebauter Treiberkarte, 

Å AnschluÇ 12V DC, 

Å Piezosystem, 

Å auf- und abschwellender Ton, sehr durchdringend und laut, 106dBA,

Å mit Notstromsteuerung gegen Sabotage, 

Å mehrere Sirenen kºnnen parallel geschaltet werden, 

Å sabotagegesichert gegen AbreiÇen und Aufschrauben,

Å mit Platz f¿r Akku 9V, 

Å wahlweise als Trockenbatterie oder wiederaufladbar, 

Å Schutzart IP 30, 

Å MaÇe: L 100 - B 140 - H 40, 

Å Gewicht ca. kg 0,2

Summer

MINISU Signalgeber Summer , Quittiersummer, 12VDC    VPE 5 Stück
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Einbruchmeldetechnik

Warnblitzlampen

B Serie hohe Kappe

12V

B R 12 Warnblitzlampe, 12 Volt , rot

Kurzbeschreibung

Warnblitzlampen dienen zur optischen Heranführung an das Objekt. Sie bleiben in Betrieb, wenn die Sirene schon 

abgeschaltet hat. Warnblitzlampen von INOVAtronic sind besonders hell und gut sichtbar

Technische Daten und Funktionen

Å Kappe rot , 

Å aus Macrolon schlagfest, 

Å auch bei Tag sehr gut sichtbar, 

Å f¿r alle Alarm- und Warnanlagen, Xenonsystem, 

Å f¿r AuÇeneinsatz, Schutzart IP 64, 

Å AnschluÇ 9 - 15V DC, Restwelligkeit +/- 10%, Helligkeit 6,7Ws, 

Å Verbrauch nur ca. 300mA, 

Å einfache Montage, 

Å Frequenz ca. 1,3Hz, 

Å Sabotagekontakt gegen Deckelabheben, 

Å Sockel aus ABS Farbe weiÇ , 

Å MaÇe: Ï 120 - H 180, 

Å Gewicht ca. kg 0,5, 

Å Dazu siehe diverses Montage Zubehºr lieferbar

Warnblitz , 12 VDC hohe Kappe, rot

Sehr hohe Leuchtkraft 7 Wsec

B G 12 Warnblitz , 12VDC, hohe Kappe, grün

B O 12 Warnblitz , Orange, 12 VDC, hohe Kappe

B W 12 Warnblitz , 12 VDC hohe Kappe, weiß

B Serie hohe Kappe

24V

B R 24 Warnblitzlampe, 24 Volt

Å AnschluÇ 24V DC, 

Å Spannung max. 26 Volt, 

Å Verbrauch ca. 150mA, 

Å sonst wie Type BR 12                                                                                                                                           

Warnblitz , 24 VDC hohe Kappe, rot

B G 24 Warnblitz , 24 VDC, hohe Kappe, grün

B O 24 Warnblitz , 24 VDC, hohe Kappe, orange

B W 24 Warnblitz , 24 VDC, hohe Kappe, weiß

B Serie hohe Kappe

230V

B R 220 Warnblitzlampe, 230 Volt

Anschluß 230V, 50Hz, 

sonst wie Typ BR 12

Warnblitz , 230 VAC hohe Kappe, rot

B G 220 Warnblitz , 230 VAC hohe Kappe, grün

B O 220 Warnblitz , 230 VAC hohe Kappe, orange

B W 220 Warnblitz , 230 VAC hohe Kappe, weiß

B Serie hohe Kappe

Attrappe

BR rot A Blitzlampen-Attrappe

Å tªuschend echt

Å ohne Elektronik, 

Å Kappenfarbe rot

Å Elektronik kann nachger¿stet werdenWarnblitz Attrappe

B Serie hohe Kappe

Zubehör

B S H Warnblitz Wand Winkel , Für Warnblitzlampen

Glasbruchmelder

Passiv

4 adrig

EGS 4 W Glasbruchmelder , Elektronisch, passiv, weiß, 3m, VdS Klasse B   VPE 5 Stück

EGS 4 B Glasbruchmelder , Elektronisch, passiv, braun, 3m, VdS Klasse B  VPE 5 Stück

EGSK 1 Glasbruch Kleber , Für alle Glasbruchmelder
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Einbruchmeldetechnik

Scharfschalt- und Bedieneinrichtungen

Codeschalter

INOTAST

Kurzbeschreibung

Codeschalter erlauben nur autorisierten Mitarbeitern Zugang Der Codeschalter INOTAST ist ein Mikroprozessor 

gesteuertes Gerät zur Schaltung von Alarmanlagen und zur Zutrittskontrolle von Türen. Er wird über die Oberfläche 

programmiert und ist sehr benutzer-freundlich. Er ist robust und wetterfest. Also auch für den Außenbereich 

einsetzbar. Das Gerät ist für auf Putz Montage. Bei Wandeinbau ist das Unterputzgehäuse UPG zu verwenden.

INOTAST Tastatur-Codeschalter, für Aussen und Innen

Technische Daten und Funktionen

Å sehr schºnes und robustes Gehªuse, mit Sichtschutzdach und seitlich

Å EEProm gespeicherte Daten verlieren sich nicht bei Stromausfall

Å Codierung per Mastercode

Å Wahlweise Impuls oder Dauerkontakt, 

Å Impulszeit einstellbar 1 ï 99 Sekunden

Å Bis zu 9 verschiedene Benutzercode, sperrbar, 

Å Mehr als 100 Mio. Mºglichkeiten

Å mit Relaisausgang, potentialfrei, 5 Amp. bei 230 Volt AC

Å Eingabe wahlweise als 4er, 5er oder 6er Code, 

Å Klingelfunktion separat per Taste f¿r Einsatz als T¿rºffner, Transistor 200 mA, Minus gesteuert

Å Hintergrundbeleuchtung per Tastendruck f¿r Betªtigung bei NACHT, 

Å ¦berfallcodierung f¿r stillen Alarm

Å Betªtigungssperre gegen Ausspionieren und Dauertesten der Zahl, daher unmºglich zu knacken, 

Å Sabotageschutz gegen AbreiÇen und Aufschrauben

Å Betªtigungsquittierung beim Dr¿cken durch PIEP-Signal, 

Å 3 LEDs f¿r wahlfreien AnschluÇ, LED Farben : rot, gelb, gr¿n

Å Spannung Gleichspannung min 10 VDC bis 18 VDC 

Å Spannung Wechselspannung max. 12 Volt

Å Strom in Ruhe bei 12 VDC 5 mA plus ca. 5 mA pro LED

Å einsetzbar f¿r Einbruch Meldeanlagen oder als T¿rsystem, 

Å Anzahl Codiermºglichkeiten 106

Å MaÇe: 66x84x125

Å Schutzart IP 63, Montage in witterungsgesch¿tzten Bereichen 

Å Betriebstemperatur ï20ÁC - +60ÁC, Wetterfest f¿r auÇen und innen

Å Gewicht ca. kg 1,4

INOSEC GmbH Katalog Februar 2011 Seite 20



Einbruchmeldetechnik

Scharfschalt- und Bedieneinrichtungen

Bedienteile

USS Serie

Kurzbeschreibung

Schlüsselschalter Bedienteile dienen zur Scharf- Unscharfschaltung von Alarmanla-gen. Sowohl für die 

Gesamtschärfung an der Ausgangstüre als auch zur Internschärfung bei Anwesenheit. Sie sind äußerst robust und 

wetterfest. Sie haben ein Zink Druckgussgehäuse und eine Edelstahl Frontplatte. Diese ist weiß gepulvert und mit 

Symbolen versehen.

Das Bedienteil USS N ist ohne eingesetzten Profilzylinder, zur Verwendung Ihrer eigenen Profilhalbzylinder aus 

kundenseitiger Schließanlage, zu verwendender Zy-linder Typ DIN Euro, verstellbare Schließnase nötig, 

Nasenstellung 1Uhr30, 41 mm Gesamtlänge, 36 mm von Lochmitte bis vorne. Das Gerät ist sehr formschön und 

stabil, wetterfest, sehr robust, speziell für Einbruch Meldeanlagen aber auch für alle anderen Schließungen, das 

Bedienteil selbst kann wahlweise Impuls- oder Dauer-kontakt schalten durch einfache Änderung im Gerät an den 

beiden Tastschaltern

USS N Bedienung Schlüsselschalter , ohne Zylinder, auf Putz aP                                                                                                

Technische Daten und Funktionen

Å Frontplatte aus Edelstahl und pulverlackiert in weiÇ RAL 9046 

Å F¿r Innen und AuÇeneinsatz geeignet, 

Å Mit Dichtung und vorgezogenem Dach

Å Merkmarkierungen f¿r rechts / links als Siebdruck in blau Punkt ï Kreis

Å Widerstandswerte 10kOhm ï 20kOhm f¿r Primªr¿berwachung serienmªÇig auf einem der vier Wechsler, 

auswechselbar

Å 3 LEDs zur Verf¿gung: rot - gr¿n - gelb, wahlfrei jede f¿r sich anzuschlieÇen, mit Vorwiderstand und Schutzdiode, 

Å zwei eingebaute potentialfreie Doppelwechsler,  damit auch f¿r Schaltung scharf / unscharf rechts ï links schaltend 

geeignet, Schaltseite mit Symbolen gekennzeichnet.

Å Front sabotagegesch¿tzt gegen Aufschrauben und AbreiÇen, sowie Anboh-ren durch Mªander auf der Platine, 

Å Sabotageschleife direkt auf der Platine, 

Å mit St¿tzpunkt f¿r zusªtzlichen Teilwiderstand der Sabotageschleife, 

Å mit eingebautem 12V Quittiersummer, 

Å mit Spezialschrauben verschlossen, Schl¿ssel wird mitgeliefert

Å besonders einfache und schnelle Montage,

Å MaÇe: 66 - 84 - 125    (HBT )

Å Betriebsspannung 12 VDC, Strom ca. 5 mA pro LED, Strom Summer ca. 25 mA / 12 VDC, Summer ca. 85 dB / 10 

cm, Betriebstemperatur ca. ï20ÁC - +60ÁC

Å Zylinder Lªnge 10+31mm

Å CE konform, Gewicht 1,3 kg

Å Schutzart IP 54, Montage in witterungsgesch¿tzten Bereichen Achtung                                                   Abbildung 

zeigt USS BSD mit Zylinder

USS BSD Bedienung Schlüsselschalter , mit Zylinder und 3 Schlüsseln, Sicherrungskarte, auf Putz                Technische Daten 

wie USS N

USS BSDUP Bedienung Schlüsselschalter , mit Zylinder und 3 Schlüsseln, Sicherrungskarte, unter Putz                Technische 

Daten und Funktionen

Å Frontplatte aus Edelstahl und pulverlackiert in weiÇ RAL 9046 

Å F¿r Innen und AuÇeneinsatz geeignet, 

Å Merkmarkierungen f¿r rechts / links als Siebdruck in blau Punkt ï Kreis

Å Widerstandswerte 10kOhm ï 20kOhm f¿r Primªr¿berwachung serienmªÇig auf einem der vier Wechsler, 

auswechselbar

Å 3 LEDs zur Verf¿gung: rot - gr¿n - gelb, wahlfrei jede f¿r sich anzuschlieÇen, mit Vorwiderstand und Schutzdiode, 

Å zwei eingebaute potentialfreie Doppelwechsler,  damit auch f¿r Schaltung scharf / unscharf rechts ï links schaltend 

geeignet, Schaltseite mit Symbolen gekennzeichnet.

Å Front sabotagegesch¿tzt gegen Aufschrauben und AbreiÇen, sowie Anboh-ren durch Mªander auf der Platine, 

Å Sabotageschleife direkt auf der Platine, 

Å mit St¿tzpunkt f¿r zusªtzlichen Teilwiderstand der Sabotageschleife, 

Å mit eingebautem 12V Quittiersummer, 

Å mit Spezialschrauben verschlossen, Schl¿ssel wird mitgeliefert

Å besonders einfache und schnelle Montage,

Å MaÇe: 66 - 84 - 125    (HBT )

Å Betriebsspannung 12 VDC, Strom ca. 5 mA pro LED, Strom Summer ca. 25 mA / 12 VDC, Summer ca. 85 dB / 10 

cm, Betriebstemperatur ca. ï20ÁC - +60ÁC

Å Zylinder Lªnge 10+31mm

Å CE konform, Gewicht 1,3 kg

Å Schutzart IP 54, Montage in witterungsgesch¿tzten Bereichen

USS NUP Bedienung Schlüsselschalter , ohne Zylinder unter Putz uP

UPG Unterputzgehäuse,

Kurzbeschreibung

Dient zum Wandeinbau der Geräte Schlüsselschalter Serie USSxx und Codeschalter INOTAST. Ist mit seitlichen 

Putzflügeln versehen

Technische Daten und Funktionen

Å Einputzversion mit Einputzfl¿geln gegen HerausreiÇen,

Å Stahlblech lackiert, 1,5mm,

Å Farbe weiÇ, 

Å zur Aufnahme des Codeschlosses INOTAST

Å MaÇe: B 84  H 125 ï T 66

Å Gewicht ca. kg 0,5                                                                                                                                       

Unterputzgehäuse , Wandeinbau, Passend für alle USS xxx und INOTAST
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Einbruchmeldetechnik

Scharfschalt- und Bedieneinrichtungen

Bedienteile

USS Serie VdS

USS VDSAP Bedienung Schlüsselschalter, VdS Klasse A, auf Putz aP, ohne Zylinder

USS VDSUP Bedienung Schlüsselschalter , unter Putz uP, VdS A, ohne Zylinder

Berührungslose Bedienung

Transpondersystem

INOKey A Bedienung, Berührungslose Schlüssel, Einzelner Transponder , Schlüssel als Ergänzung

INOKey T Bedienung, Berührungslose Schlüssel, Einzelner Transponder , Schlüs-sel als Ergänzung

INOKey Z Bedienung, Zutrittskontrolle, Berührungslose Zutrittskontrolle , mit Transponder
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Einbruchmeldetechnik

Bewegungsmelder

Passiv Infrarot Melder

Innen

RX-40 VdS-Klasse A, Nr. G 198707 (Weitwinkel) 

VdS-Klasse A, Nr. G 198708 (Langbereich) 

VdS-systemfrei 

  

Mit Kleintierausblendung, dadurch hohe Sicherheit gegen das Auslösen durch Kleintiere. 

Werksauslieferung als Weitwinkel-Melder, Langbereichslinse im Lieferumfang 

Programmierbarer Impulszähler 

Unterkriechschutz 

Sicherer Detektion durch vertikale Unterzonen 

Hoher Fehlalarmschutz 

Überwachungsbereich: Weitwinkel: 12 m x 12 m; 85°; 78 Zonen 

  Langbereich: 18 m x1,8 m; 20 Zonen 
FX-50 VdS-Klasse B, Nr. G 103502 (Weitwinkel)

VdS-Klasse B, Nr. G 103503 (Langbereich)

 

Werksauslieferung als Weitwinkel-Melder, Langbereichslinse im Lieferumfang enthalten

Patentierte Kugellinsentechnik

Quad-Zonen-Optik

Unterkriechschutz

Alarmspeicher

Wählbare Impulszähler

Überwachungsbereich: Weitwinkel: 15 m x 15 m; 85°; 78 Zonen

  Langbereich: 18 m x 1,8 m; 20 Zonen

Empfindlichkeit: 2° bei 0,6 m/s

Sabotageausgang: potenzialfreier Öffner

Alarmausgang: potenzialfreier Relaisausgang 28 V/0,2 A

Betriebsspannung: 12 V DC

Nennstromaufnahme: 6,5 mA typ.

Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +50° C

Umweltklasse: II (nach VdS 2110)

Abmessungen (B x H x T): 62 mm x 97 mm x 44 mm
FX-55 VdS-Klasse B, Nr. G 103528 (Weitwinkel) 

VdS-Klasse B, Nr. G 103539 (Langbereich) 

  

Werksauslieferung als Weitwinkel-Melder 

Langbereichslinse im Lieferumfang enthalten 

Quad-Zonen-Optik 

Unterkriechschutz 

Doppelt leitende Abschirmung des Pyro-Elementes, dadurch wird sichtbaresLicht und HF-Strahlung sicher blockiert. 

Alarmspeicher    Wählbare Impulszähler 

Überwachungsbereich: Weitwinkel: 15x15(m) 85°      78 Zonen 

                                           Langbereich: 18x1,8(m)     20 Zonen 

MX-50 Dual-Bewegungsmelder

Reichweite bis 15 m

VdS-Klasse B, Nr.: G 102504

Anti-Crosstalk-System

Synchronisierte Bereiche

Quad-Zonen-Optik

Alarmspeicher

Programmierbarer Impulszähler

Unterkriechschutz

Doppeltleitende Abschirmung des Pyroelementes dadurch wird sichtbares Licht und HF-Strahlung sicher blockiert

Sichere Detektion durch vertikale Unterzonen

 

Überwachungsbereich :

Empfindlichkeit: 2°C bei 0,6 m/s

Sabotageausgang:         potenzialfreier Öffner

Alarmausgang:              potenzialfreier Relaisausgang 28 V/0,2 A

Betriebsspannung: 12 V DC

Nennstromaufnahme: 20 mA typ.

Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +50° C

Umweltklasse: II (nach VdS 2110)

Abmessungen (B x H x T): 62 mm x 115 mm x 50 mm

INOSEC GmbH Katalog Februar 2011 Seite 23



Einbruchmeldetechnik

Bewegungsmelder

Passiv Infrarot Melder

Innen

CX-702 VdS-Klasse B, Nr.: G 102530

Konventionelle Anschlusstechnik

2-Bereichslinse (Weitwinkel- und Langstrecken-Linse)

Sphärische Kugellinse

Patentierte Quad-Zonen-Optik

Temperaturkompensation

Gekapselte Optik

Wählbare Ansprechempfindlichkeit

Wählbare Impulszählung

Doppeltleitende Abschirmung

Geringe Stromaufnahme

Unterkriechschutz

Geräuschloses Relais

Alarmausgang, Sabotageausgang

Überwachungsbereich :

Weitwinkel:   21x21 (m), 85°, 68 Zonen

Langbereich:  45x2,4 (m), 22 Zonen

Empfindlichkeit: 1,6°C bei 0,6 m/Sek.

Sabotageausgang:         potenzialfreier Öffner

Alarmausgang:              potenzialfreier 

Relaisausgang  28 V/0,2 A

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 V DC

Nennstromaufnahme: ca. 6,5 mA (typ.)

Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +50° C

Umweltklasse: II (nach VdS 2110)

Abmessungen: B100, H 140, T 69 (mm)
FX-360 VdS-Klasse B, Nr.: G 196506 

Alarmspeicher und Gehtest 

Programmierbarer Impulszähler 

Überwachungsbereich : Ø ca. 8 m bis ca. 12 m 

Empfindlichkeit:            1,6°C bei 0,6 m/Sek. 

Sabotageausgang:         potenzialfreier Öffner 

Alarmausgang:   potenzialfreier  

Relaisausgang  28 V/0,2 A 

Passiv Infrarot Melder

Außen

LX-402 Passiv-Infrarot Bewegungsmelder Weitwinkel 

  

Für Feuchtraum-, Innen- und Außenmontage 

Doppelt leitende Abschirmung des Pyroelements 

  

Weitwinkel Überwachungsbereich :  12 m x 15 m; 120°; 40 Zonen 

  Haustierbereich: 18 Zonen 

Empfindlichkeit:            1,6°C bei 0,6 m/Sek. 

Impulszählung:              2 Imp. innerhalb 20 +/- 5 s 

Betriebsspannung und Stromaufnahme: 12 V DC @ 25 mA typ. 

VX-402 Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für die Innen- und Außenanwendung

Weitwinkel

 

Überwachungsbereich :

Montagehöhe: ca. 0,8 m bis ca. 1,2 m

Empfindlichkeit: 2°C bei 0,6 m/s

Impulszählung:              2 oder 4 Impulse innerhalb 20 ± 5 s

Sabotagekontakt:           potenzialfreier Öffner

Alarmausgang:               potenzialfreier 

Relaisausgang  1 x Um 28 V/0,2 A

Betriebsspannung: 12 V DC

Nennstromaufnahme: ca. 25 mA (typ.)

Schutzart: IP54 (nach EN 60 529)

Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +50° C

Abmessungen (B x H xT): 80 mm x 198 mm x 82 mm
BX-80N Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für die Innen- und Außenanwendung

Überwachungsbereich : max. 12 m nach links      max. 12 m nach rechts

2 voneinander unabhängige Pyroelemente

Montagehöhe: ca. 0,8 bis ca. 1,2 m

Empfindlichkeit:  1,6°C bei 0,6 m/Sek.

Impulszählung: 2 od. 4 Impulse  innerhalb 20 +/- 5 s

Sabotagekontakt:           potenzialfreier Öffner

Alarmausgang:               potenzialfreier 

Relaisausgang  1 x Um 28 V/0,2 A

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 V DC

Nennstromaufnahme: ca. 28 mA (typ.)

Schutzart: IP54 (nach EN 60 529)

Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +50° C

Abmessungen: B 55, H 233 T 69 (mm)

Bitte Beachten Sie:

Produkte die im Bündel abgegeben werden, können nicht zum Originaleinzelpreis zurückgenommen werden
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Brandmeldetechnik

 

Brandmeldetechnik

Zentralen

Grenzwerttechnik

1X-F2-04 Konventionelle Brandmeldezentrale mit

Benutzerschnittstelle mit 2 Meldergruppen

- Clean Me Funktionsanzeige der angeschl.

Melder - 2 Sirenenausgänge - 2 frei progr.

Eingänge - opt. bis zu 8 überwach./nicht überw.

Relaisausgänge - 24 V DC-AUX AG - 2 x

12VDC/7,2 Ah Notstromversorgung -

CPD Nr.: 0832-CPD-1218 - VdS Nr.: G210006

1X-F4-04 Konventionelle Brandmeldezentrale mit 4

Meldergruppen und Hauptmelder - Clean Me

Funktionsanzeige der angeschl. Melder - 3

Sirenenausgänge/ 1 Hauptmelderausgang - 2

frei progr. Eingänge - opt. bis zu 8 überwach./

nicht überw. Relaisausgänge - 24VDC-AUX AG

- 2 x 12VDC/7,2 Ah Notstromversorgung -

CPD Nr.: 0832-CPD-1219 - VdS Nr.: G210006

1X-F8-04 Konventionelle Brandmeldezentrale mit 8

Meldergruppen und Hauptmelder - Clean Me

Funktionsanzeige der angeschl. Melder - 3

Sirenenausgänge/ 1 Hauptmelderausgang

- 2 frei progr. Eingänge - opt. bis zu 16

überwach./nicht überw. Relaisausgänge -

24VDC-AUX AG - 2 x 12VDC/7,2 oder 12 Ah

Notstromversorgung -

CPD Nr.: 0832-CPD-1221 - VdS Nr.: G210006

2010-1-SB Relaisplatine für 1X-Brandmeldezentrale

überwacht - 4 überwachte Ausgänge (2,5A

@ 28VDC) zur internen Erweiterung in der

1X-Serie - VdS anerkannt

XF24/12 Spannungskonverter von 24V DC auf 12 V DC

- Stabilisatormodul - zum Einbau in Gehäuse

oder Zentralen der Serie 1X / sowie 2X oder

FP1200/2000/-C wo eine Ausgangsspannung

von 12 V DC benötigt wird

DB702 Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie

700 - 4 Ader Anschluß - (D x H): 100 x 15

mm - potentialfreier Wechselkontakt (max.2A

/ 30VDC) - mit der Möglichkeit zum Anschluß

einer externen Parallelanzeige

DP721I Photoelektrischer Rauchmelder der Serie 700

- Betriebsspannung 8,5 bis 33 V DC - Clean

Me Anzeige - austauschbare Messkammer -

Testfunktion - VdS Nr.: G203074

DP721T Multisensor - Optischer- und Wärmemelder der

Serie 700 - Maximal- und Differentialmelder

- Betriebsspannung 8,5 bis 33 V DC - Clean

Me Anzeige - austauschbare Messkammer -

Testfunktion - VdS Nr.: G203074

DM880F Druckknopfmelder für Grenzwerttechnik Serie

880 - Rot (Haus/Flamme + Feuerwehr) - im

Kunststoffgehäuse - 1k Ohm Alarmwiderstand

- 12 bis 24 V DC - Alarmstrom: 7mA - IP42 - mit

integrierter LED - gemäß EN54-11 / DIN14655 -

VdS Nr.: G208074

DM860B Druckknopfmelder für Grenzwerttechnik Serie

860 - Blau (Hausalarm) - im Metallgehäuse

- 1k Ohm Alarmwiderstand - 12 bis 24 V DC -

Alarmstrom: 7mA - IP44 - mit integrierter LED

-gemäß DIN14655 - VdS Nr.: G208127
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